
 

 

OÜ SAKRET, Mäo küla, Paide linn, Järvamaa 72751, Eesti 

 

SÜSTEEMI PARAMEETRID 

Fassaadi soojustuslahendus mineaarlvillaplaatide ja lamellvillaga (MW) 

SAKRET ETICS MW 

 

Sobilikud kautuskohad Eramud, kortermajad, 
tööstushooned, ärihooned  

Sobilik hoonele maksimaalse kõrgusega Maapinnast kuni 22 m ja kõrgem  

Sobilikud MV isolatsiooniplaadid  Krohviplaadid (EN 13500), 
lamellvillaplaadid (EN 13162) 

Mineraalvilla tõmbetugevus risti pinnaga lamellid ≥ 80 kPa (TR80)  

plaadid ≥ 7,5 kPa (TR7,5)  

kahekihilised plaadid ≥ 5 kPa (TR5) 

Isolatsioonimaterjali paksus 50 – 300 mm 

Tuletundlikkus (EN 13510-1) A2-s1, d0 

Aluspinna ja EPS-I vaheline kleepeseguga kaetud min. 
kontaktpind 

50% 

Armeerimiskihi paksus koos armeerimisvõrguga, (min/maks) 5 mm / 8 mm 

Krohvkatte kogukaal (ligikaudne, sõltuvalt min/max paksusest) 11 – 16 kg/m² 

Löögikindlus 5 mm paksuse armeerimiskihiga (ETAG 004) I kategooria  

Löögikindlus 8 mm paksuse armeerimiskihiga (ETAG 004) I kategooria 

Süsteemi veetihedus (ETAG 004) Hügrotermiline katse: vastupidav 

Külmumis-sulamistsüklid: vastupidav 

Süsteemi soojapidavus (ETAG 004) U-arv on arvutatav süsteemi materjalide 
soojustakistuse põhjal  

 


